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L H

620589$ 1300 60

1104

L B H

620590$ 180 90 210

1105

D T H

610484 115 3 22

610485 125 3 22

610486 180 3 22

610487 230 3 22

1200/1

D T H

619421 115 3 22

619393 125 3 22

619422 180 3 22

1200/1INOX

D T H

619423 115 3 22

619424 125 3 22

619425 180 3 22

1200/1ALU

D U H

610488 115 3 22

610489 125 3 22

610490 180 3 22

610491 230 3 22

1200/2

D U H

610492 115 4 22

610493 115 6 22

610494 125 6 22

610495 125 8 22

610496 180 6 22

610497 180 8 22

610499 230 6 22

610500 230 8 22

1202/2

Ремень поясной быстросъёмный
• Материал: полиэстер 600D
• Подбит воздухопроницаемым материалом с 

трёхмерной ячеистой сеткой для дополни-
тельного комфорта при ношении тяжёлого 
инструмента.

• Разработан для того, чтобы подвешивать 
любую сумку Unior или кобуру.

• С прочной полипропиленовой пряжкой шириной 
40 мм, способной легко открываться. Кон-
струкция пряжки разработана для предотвра-
щения случайного раскрытия.

• Криволинейный профиль для лучшей подгонки.

Наколенники
• Материал: полиэстер 600D
• Гибкие лёгкие наколенники, изготовленные из 

противоскользящего материала, который кон-
тактирует с полом. Идеальны для большинства 
применений, включая общестроительные 
работы.

• Дополнительная воздухопроницаемая подкладка 
с трёхмерной ячеистой сеткой обеспечивает 
максимальное пружинящее действие для ком-
фортной работы весь день.

• Один размер для всех. Ремни, сделанные из 
эластичного материала с застёжкой на липучке, 
легко приспособить к размеру вашего колена.

• Максимальный комфорт

Круг отрезной плоский по стали
• усиленные отрезные плоские круги для ручной 

резки угло-шлифовальными машинками с 
рабочей скоростью до 80 м/с, оснащённые одной 
металлической вставкой по центру

• отрезные круги соответствуют требованиям 
Евростандарта N 12413, боковая обдирка не 
допускается

• характеристика материала: A30S1BF

Круг отрезной плоский по 
нержавеющей стали

Круг отрезной плоский по алюминию

Круг отрезной с чашечным центром 
по стали
• усиленные отрезные с чашечным центром 

круги для ручной резки угло-шлифовальными 
машинками с рабочей скоростью до 80 м/с, 
оснащенные одной металлической вставкой по 
центру

• отрезные круги соответствуют требованиям 
Евростандарта EN 12413, боковая обдирка не 
допускается

• характеристика материала: A30S1BF

Круг зачистной с чашечным центром 
по стали
• усиленные зачистные с чашечным центром 

круги для ручной обдирки угло-шлифовальными 
машинками с рабочей скоростью до 80 м/с, 
оснащённые двумя металлическими вставками 
по центру

• подходит для зачистки в труднодоступных 
местах

• оптимальный рабочий угол между материалом и 
кругом составляет от 20° до 35°

• зачистные круги соответствуют требованиям 
Евростандарта EN 12413

• характеристика материала: A30S1BF
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D U H

619395 125 4 22

619396 125 6 22

619394 180 6 22

1202/2INOX

D U H

619426 180 6 22

1202/2GC

D U H

610510 115 6 22

610513 180 6 22

1207/2

D T H

610518 115 1 22

610519 115 1.6 22

610520 125 1 22

610521 125 1.6 22

610522 180 1.6 22

610523 230 1.6 22

1210

D Z – кол-во лепестков

610539 115 40

610540 115 60

610541 115 80

610542 115 100

610543 115 120

610544 125 40

610545 125 60

610546 125 80

1216

L

610716 300

610717 400

610718 500

610719 600

610720 800

610721 1000

610722 1200

610723 1500

610724 2000

1250

L

610725 400

610726 500

610727 600

610728 800

610729 1000

1252

Круг зачистной с чашечным центром 
по нержавеющей стали

Круг зачистной с чашечным центром 
по чугуну

Круг зачистной с чашечным центром 
по камню
• усиленные зачистные с чашечным центром 

круги для ручной обдирки угло-шлифовальными 
машинками с рабочей скоростью до 80 м/с, 
оснащённые двумя металлическими вставками 
по центру

• подходит для зачистки в труднодоступных 
местах

• оптимальный рабочий угол между материалом и 
кругом составляет от 20° до 35°

• зачистные круги соответствуют требованиям 
Евростандарта EN 12413

• характеристика материала: C30P4BF

Круг отрезной плоский по 
нержавеющей стали
• усиленные отрезные плоские круги на смо-

ляной связке для ручной резки стационарными 
машинами с рабочей скоростью до 80 м/с, 
оснащённые одной металлической вставкой по 
центру

• отрезные круги соответствуют требованиям 
Евростандарта EN 12413, их производство одо-
брено Сертификатом Безопасности DSA 1819, 
боковая обдирка не допускается

• тонкие отрезные круги изготавливаются по 
спецификациям для стали, нержавеющей стали, 
чугуна и цветных металлов

• характеристика материала: A46SBF

Лепестковый круг
• лепестковый круг предназначен для работы со 

скоростью до 80 м/с
• производство одобрено Сертификатом Безопас-

ности
• применение: грубая и тонкая зачистка тор-

мозных устройств, зачистка кромок и удаление 
заусенцев, удаление краски, зачистка чугунных 
изделий, поверхностное шлифование

• области применения: алюминий, мягкие мате-
риалы, пластик, сталь, дерево, легированная 
сталь, цветные металлы

Уровень алюминиевый
• качественный алюминиевый профиль, сечение 

48х22 мм
• с серебристым покрытием
• с противоударными плексиглассовыми уров-

немерами
• точность 0,5 мм/м
• электронная проверка точности

Уровень магнитный
• качественный алюминиевый профиль, сечение 

48х22 мм
• с серебристым покрытием
• с противоударными плексиглассовыми уров-

немерами
• точность 0,5 мм/м
• электронная проверка точности
• измерительная поверхность снабжена двумя 

магнитными держателями
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L

617699 300

617700 400

617701 500

617702 600

1253

L

618874 300

618875 400

618876 500

618877 600

618878 800

618879 1000

618880 1200

618881 1500

618882 1800

618883 2000

618884 2500

1255

L

618885 600

618886 800

618887 1000

618888 1200

618889 1500

618890 1800

618891 2000

618892 2500

1255H

L1 L2 A

610730 125 85 5

610731 150 100 5

610732 200 130 5

610733 250 165 5

610734 300 200 5

1260/7

L1 L2 A

610736 150 100 5

610738 250 165 5

610739 300 200 5

1260/7A

L1 L2 A

610740 125 85 5

610741 150 100 5

610742 200 130 5

610743 250 160 5

610744 300 175 5

1262/5

L1 L2 A

617154 125 85 5

617155 150 100 5

617156 200 130 5

617157 250 160 5

617158 300 175 5

1262/5A

Спиртовой уровень Торпедо
• корпус изготовлен из силумина с содержанием 

кремния 12%
• с двумя ампулами
• с фрезерованной измерительной поверхностью
• точность: 0,5 мм/м

Уровень
• с одним горизонтальным и двумя верти-

кальными плексиглассовыми уровнемерами
• точность 0,5 мм/м в нормальном положении
• точность 0,75 мм/м в перевёрнутом положении
• стенки утолщены, усилены защитными рёбрами 

снаружи и внутри, что увеличивает жёсткость 
и сопротивление при деформации

• горизонтальный уровнемер с флуоресцентным 
фоном позволяет производить замеры в плохо 
освещённых местах

Уровень с двумя рукоятками
• с одним горизонтальным и двумя верти-

кальными плексиглассовыми уровнемерами
• две эргономичные рукоятки
• точность 0,5 мм/м в нормальном положении
• точность 0,75 мм/м в перевёрнутом положении
• стенки утолщены, усилены защитными рёбрами 

снаружи и внутри, что увеличивает жёсткость 
и сопротивление при деформации

• горизонтальный уровнемер с флуоресцентным 
фоном позволяет производить замеры в плохо 
освещённых местах

Угольник поверочный
• материал: конструкционная сталь
• измерительные поверхности шлифованные
• точность: 0, 01425° = 0,25 мм/м

Угольник поверочный с основанием
• материал: конструкционная сталь
• измерительные поверхности шлифованные
• точность: 0, 01425° = 0,25 мм/м
• основание привинчено к короткой стороне

Угольник каменщика
• материал: конструкционная сталь
• поверхностная обработка: оцинкованный
• точность: +/- 0, 0285° = 0,5 мм/м

Угольник каменщика с основанием
• материал: конструкционная сталь
• поверхностная обработка: оцинкованный
• точность: +/- 0, 0285° = 0, 5 мм/м
• основание привинчено к короткой стороне
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L1 L2

617693 250 135

617694 300 135

617695 350 190

617696 400 190

617697 500 210

1263

L B A

610745 2000 100 18

610746 2500 100 18

610747 3000 100 18

610748 4000 100 18

1270

L B A

610751 1000 100 18

610752 1500 100 18

610753 2000 100 18

610754 2500 100 18

610755 3000 100 18

610756 4000 100 18

1272

L

617692 150

1279

L

617703 400

617704 500

617705 600

617706 800

617707 1000

1280

617725

1290/5

L

617724 180

1299

D1 D2 D3 D4

615454 2.4 
(3/32”)

3.2 
(1/8”)

4.0 
(5/32”)

4.8 
(3/16”)

1300/6

Угольник поверочный
• измерительное полотно изготовлено из 

упрочнённой пружинной стали, размерами 40х1,2 
мм; градуировка шкалы – в миллиметрах

• основание изготовлено из алюминиевого 
профиля двутаврового сечения с антикоррози-
онным покрытием чёрного цвета размерами 
40х14 мм

• точность: 0,5 мм/м

Правило
• специальный алюминиевый профиль
• по концам защищено пластиковыми вставками
• с двумя уровнемерами
• используется для измерения и выравнивания 

больших вертикальных и горизонтальных по-
верхностей

Правило
• специальный алюминиевый профиль
• с двумя ручками и двумя уровнемерами
• используется для фасадных работ, тротуарной, 

галечной штукатурки, прежде всего для облег-
чённой и точной работы в строительстве

Чертилка
• изготовлена из качественной стали
• c клипсой для ношения в кармане
• с наконечником, изготовленным из высоколеги-

рованной стали, что обеспечивает долговеч-
ность в работе по различным поверхностям

Линейка плоская
• изготовлена из анодированного алюминиевого 

профиля серебристого цвета сечением 60х5 мм 
с фаской

• с односторонней градуировкой в мм

Отвес
• изготовлен из качественной стали
• со шнуром длиной 4 метра

Карандаш плотницкий
• изготовлен из качественного дерева
• твёрдость HB

Заклёпочник ручной
• материал: корпус из алюминиевого сплава, ручка 

рычага из стали специального состава
• рукоятка: эргономичная форма
• пружина для самораскрытия
• оснащен 4-мя наконечниками для установки за-

кладных заклепок размером до 4,8 мм или 3/16"
• с ключом для смены наконечников
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619880

1301/6

621437$ M4

621438$ M5

621439$ M6

621440$ M8

621441$ M10

1301.1/4

L

617740 800 380

1310
L

617752 500 340

1311

L

617749 600 360

617750 800 380

617751 1000 400

1312

L

616847 150

1340VDEDP

L

616848 150

1341VDEDP

Заклёпочник ручной в наборе
• лёгкая и прочная конструкция
• оснащён 4-мя наконечниками для установки за-

клёпок размерами до 3,2 - 6,4 мм (1/8" - 1/4")
• оснащён 5-ю наконечниками для установки 

закладных заклёпок размером от М4 до М10 
(R5/32" - R3/8")

• набор поставляется в SOS ложементе, который 
можно использовать в тележке UNIOR

• лакированные рукоятки с прочными пласти-
ковыми чехлами

Наконечник для заклёпочника арт. 
1301/6

Топор каменщика
• материал: специальная кованая конструкци-

онная сталь, подвергнутая закалке и отпуску
• упрочнённый
• лакированный
• топорище из ясеня с лаковым покрытием, 

предотвращающим выскальзывание

Топор туристский
• материал: специальная кованая конструкци-

онная сталь, подвергнутая закалке и отпуску
• упрочнённый
• лакированный
• топорище из ясеня с лаковым покрытием, 

предотвращающим выскальзывание

Топор домашний
• материал: специальная кованая конструкци-

онная сталь, подвергнутая закалке и отпуску
• упрочнённый
• лакированный
• топорище из ясеня с лаковым покрытием, 

предотвращающим выскальзывание

Пинцет прямой 
изолированный
• материал: нержавеющая сталь
• каждое изделие проходит серию 

испытаний на соответствие требо-
ваниям электробезопасности

• изготовлен в соответствии 
с EN 60900

• двойной слой защиты – двойная 
цветная изоляция

• если становится виден второй 
слой, замените ваш изолированный 
инструмент новым

Пинцет изогнутый 
изолированный
• материал: нержавеющая сталь
• каждое изделие проходит серию испы-

таний на соответствие требованиям 
электробезопасности

• изготовлен в соответствии с EN 60900
• двойной слой защиты – двойная 

цветная изоляция
• если становится виден второй 

слой, замените ваш изолированный 
инструмент новым
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L A

619280 160 2

1342

L A

619281 155 2

1343

L A

619282 140 1.5

1344

L A

619283 113 1.5

1345

L A

619284 165 2

1346

L A

619285 115 1.2

1347

L A

619286 120 1

1348

L B A

619103 165 19 35

1350VDE

L

619099 160

1351VDE

L

619100 140

1352VDE

V

619935 0.5 л

1375/6

V

619936 0.5 л

1376/6

619205

1392

Пинцет плоский
• материал: нержавеющая сталь

Пинцет плоский изогнутый
• материал: нержавеющая сталь

Пинцет плоский
• материал: нержавеющая сталь

Пинцет остроконечный
• материал: нержавеющая сталь

Пинцет остроконечный изогнутый
• материал: нержавеющая сталь

Пинцет со скрещёнными концами
• материал: нержавеющая сталь

Пинцет штыкообразный
• материал: нержавеющая сталь

Клин
• материал: пластик

Клещи для замены 
предохранителей
• материал: пластик

Клещи для замены 
предохранителей
• материал: пластик

Маслёнка с гибким носиком

Шприц для смазки

Аккумуляторный ударный гайковёрт
• присоединительный квадрат: 1/2"
• максимальный вращающий момент: 350 Н.м
• скорость вращения: 0-1600 оборотов в минуту
• тип зарядной ячейки: 3,0 Ah Ni-Mh
• при применении за пределами ЕС используйте 

соответствующий адаптер
• одобрено: СЕ (Совет Европы)


